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Fi/Ta A2 - 60 mm

1 > Blockholz Fi/Ta Unbehandelt
Pius Schuler AG

http://www.pius-schuler.ch | mail@pius-schuler.ch
Materialtyp: Holz | Blockholz

Blockholz ist ein aus Schweizerholz hergestelltes, vergltetes Massivholzprodukt. Die Platten werden objektspezifisch
bis 9 x 3 m und in den Starken 17-240mm produziert. Es werden formaldehydfreie Leimsysteme eingesetzt. Aufgrund
seiner speziellen statischen und &sthetischen Eigenschaften eignet es sich ganz besonders fir den konstruktiven
Holzbau und zunehmend auch fur den Innenausbau. Unsere Kunden sind Bauherren (Beratung), Architekten
(Engineering) und Holzbauer (Plattenzulieferung).
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Hersteller Pius Schuler AG
Hersteller-Email mail@pius-schuler.ch
Produktlinie 1 > Blockholz Fi nbehandel

Blockholz ist ein aus Schweizerholz hergestelltes, vergltetes Massivholzprodukt. Die Platten
werden objektspezifisch bis 9 x 3 m und in den Starken 17-240mm produziert. Es werden
formaldehydfreie Leimsysteme eingesetzt. Aufgrund seiner speziellen statischen und
asthetischen Eigenschaften eignet es sich ganz besonders fur den konstruktiven Holzbau und
zunehmend auch fiir den Innenausbau. Unsere Kunden sind Bauherren (Beratung), Architekten
(Engineering) und Holzbauer (Plattenzulieferung).

Produktlinien Info

Materialname Fi/Ta A2 - 60 mm

Materialtyp Holz / Blockholz
C 2.1 Aussenwandkonstruktion / C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 4.1 Decke / C 4.4

eBKP Dachkonstruktion / F 1.2 Flachdachaufbau / G 2.2 Bodenbelag / G 3.2 Wandbekleidung / | 2.2
Frei stehende Wand

IFC IfcCovering / lfcRoof / IfcSlab / lfcWall / IfcSlab.Floor

Anwendunasbereich Innen / Boden / Wand / Decke / Mébel

9 Aussen / Boden / Wand / Decke / Mébel
Lieferzonen CH /LI
Grosse der CAD- &

BIM-Textur Hoéhe: 2000.0 mm / Breite: 2000.0 mm

Wichtige rechtliche hinweise zur benutzung der mtextur-datenbank und des mtextur-datenblatts

Die mtextur-Datenbank und die mtextur-Datenblatter zeigen eine Auswahl digitalisierter Baumaterialien, gegliedert nach Materialtyp,
Subtyp, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die dargestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information und
planerischen Unterstiitzung und sind nicht verbindlich. Die Farbwirkung, Musterung, Oberflachenanmutung und Massstablichkeit der CAD-
& BIM-Texturen kénnen von den realen Produkten der Hersteller abweichen. Eine verbindliche Ubereinstimmung kann nicht gewéhrleistet
werden. Filr verbindliche Muster, technische Angaben und produktspezifische Details ist ausschliesslich der jeweilige Hersteller oder
Vertriebspartner massgebend (Anfrage-Link beim Material). Die Inhalte werden nach bestem Wissen und mit Sorgfalt zusammengestellt.
Fehler, Unvollstandigkeiten oder Abweichungen kénnen jedoch nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Die Herausgeberin, die h2c
GmbH, Ubernimmt — ebenso wie die aufgeflihrten Hersteller und Vertriebe — keine Haftung fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der
Angaben sowie flr direkte oder indirekte Schaden oder Folgeschaden, die aus der Nutzung der mtextur-Datenbank oder der mtextur-
Datenblatter entstehen. Eine Haftung besteht ausschliesslich bei vorsatzlichem Handeln.
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max. Format Lange = 9000 mm / Breite = 3000 mm / Dicke = 220 mm
min. Format Lange = 0 mm / Breite = 0 mm / Dicke = 19 mm
Materialgewicht 440.0 kg/m?

Brandkennziffer 4.3

Kennwerte Info Lamda-Wert: 0,10

Wichtige rechtliche hinweise zur benutzung der mtextur-datenbank und des mtextur-datenblatts

Die mtextur-Datenbank und die mtextur-Datenblatter zeigen eine Auswahl digitalisierter Baumaterialien, gegliedert nach Materialtyp,
Subtyp, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die dargestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information und
planerischen Unterstitzung und sind nicht verbindlich. Die Farbwirkung, Musterung, Oberflachenanmutung und Massstéblichkeit der CAD-
& BIM-Texturen kénnen von den realen Produkten der Hersteller abweichen. Eine verbindliche Ubereinstimmung kann nicht gewéhrleistet
werden. Fir verbindliche Muster, technische Angaben und produktspezifische Details ist ausschliesslich der jeweilige Hersteller oder
Vertriebspartner massgebend (Anfrage-Link beim Material). Die Inhalte werden nach bestem Wissen und mit Sorgfalt zusammengestellt.
Fehler, Unvollstéandigkeiten oder Abweichungen kénnen jedoch nicht vollstdndig ausgeschlossen werden. Die Herausgeberin, die h2c
GmbH, Ubernimmt — ebenso wie die aufgeflihrten Hersteller und Vertriebe — keine Haftung fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der
Angaben sowie flr direkte oder indirekte Schaden oder Folgeschaden, die aus der Nutzung der mtextur-Datenbank oder der mtextur-
Datenblatter entstehen. Eine Haftung besteht ausschliesslich bei vorsatzlichem Handeln.
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